
本カタログの記載内容は改良の為、予告なく変更する場合があります。

コンタクト痕

ピンプローブタイプ 本製品 プローブ素材 Ti銅 ＋ Niメッキ ＋ 金メッキ
 対象端子ピッチ 0.5mm～
 対象端子数 ～60端子（それ以上の場合、ご相談下さい）

 対象物厚み 0.1～0.3mm
 コンタクト面 上下面対応

①FPC用コネクタ
　　オムロン形 XF2Mシリーズ
　　（両面接点タイプ）
②ケーブル用コネクタ
　　ヒロセ HIF6シリーズ
③その他個別対応可

 絶縁抵抗 2000MΩ以上＠AC500V印加時

 耐電圧 AC250V/1分間

 出力形状

　■コンタクトプローブにＴｉ銅を使用
　■カンチレバープローブを消耗品扱いとし、ランニングコストを低減！
　■接続、解除がワン操作の簡易コンタクト
　■安定した電気的接続（±０．１Ω以内）
　■埃による影響を低減
　■製品ＦＰＣにも使用できる、傷が付きにくいタイプ
　■寿命６０万回以上（社内耐久テスト実績値）

下接点タイプ 上接点タイプ 消耗品（カンチレバープローブ）

対象物　　　　　　 　： FPC
ベース材　　　　　 　： RAS32S47、ポリイミド補強板225μm
Niメッキ/金メッキ 　： 1～5μm/0.03～0.09μm
コンタクト回数　　 　： 1回


